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Vnitrni detektor pohybu IR-29 a IRP-29

Vnitfni detektor pohybu IR-29 a IRP-29 je
zakladni detektor pohybu s mikroprocesorem

fizenou detekéni charakteristikou.

b 1

Vyhodnoceni pohybu je fizeno inovativni
technologii D.A.S.P. (Digitalni adaptivni
signalni procesor), ktery maximalné eliminuje
faleSné poplachy zpusobené béznymi  jevy

prostiedi.

D.A.S.P. zarucuje progresivni citlivost s automatickou Upravou detekéniho profilu v
zavislosti na okolni teploté a osvétleni prostfedi. Detektor IRP-29 navic disponuje imunitou

vuci pohybu domacich mazli¢kua do 25 Kg.

Funkce:

B Mikroprocesorem vyhodnocovany algoritmus D.A.S.P.

B Montaz na zed nebo do rohu

B PET imunita do 25 Kg (pouze u IRP-29)

B Automatické uprava citlivosti v zavislosti na okolni teploté a osvétleni —

B Ochrana pfed neopravnénou manipulaci diky vestavénym ochrannym kontaktim

tamper
B Periodicka supervize a kontrola spojeni s panelem
B Detekce slabych baterii
B Automaticky mechanismus Setfeni baterii

B Kompaktni dizajn
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B Kontrolka LED: Indikace chyby nebo testovaciho médu, a také funguje jako aktivacni

tladitko testovaciho médu

Specifikace:

B Napajeni: Alkalicka baterie AA x 2

WM Zivotnost baterie: az 5,5 roku

B Detekéni uhel: 110°

B Dosah detektoru: az 12m

B Montaznivyska: 1,9 -2m

B Vysilaci radiové frekvence: 868 MHz F1

B Pracovni teplota: -20° az 50°C

B Vzdu$na vihkost: az do 95% ne-kondenzacni

B Rozméry: 53.2mm X 67mm X 89.2mm
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