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Zabezpecovaci ustredna REXhome MZ-3 WALL

ZabezpeCovaci Ustfedna REXhome
MZ-3 v provedeni na zed je zakladni
prvek systému. Ustfedna obsahuje
GSM komunikator, sirénu, zalozni
akumulator a bezdratovy modul pro
komunikaci s ostatnimi bezdratovymi

periferiemi.

Bezdratova komunikace mezi
ustfednou a periferiemi je mozna
pomoci radiové komunikace RF 868 F1

nebo dle nejnovéjsiho standardu ZigBee.

Ustfedna kromé standardnich zabezpe&ovacich funkci umozfuje i Fizeni doméci
automatizace — spinani prvkd na zakladé vzdaleného pfikazu nebo na zakladé nastaveného

podnétu.

Provedeni ustfedny desktop je uréené pro pevnou instalaci na zed, pomoci montazniho

ramedcku.

Funkce:
B Vestavény GSM komunikator

B Komunikace RF 868 F1

B Komunikace ZigBee

B Vestavény zalozni akumulator

B \estavéna siréna

B Akusticka signalizace: poplachu, zpozdéni, poruch
B AZ 40 bezdratovych periferii

B Vzdalena sprava a ovladani

B AZ 10 uZivatelskych kéda + 5 specialnich
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B Pravidelna kontrola bezdratovych periferii
B Az 20 schémat automatizace

B AZ 10 scénarl automatizace

B Ramedek pro snadnou montaz na zed

B Ochranny kontakt vaci zdi

B Spliuje EN50131
Specifikace:

B Napajeni: 9V nebo 12V 1A (adaptér pfilozeny)

B GSM komunikator: 3G komunikace, SMS

B Vysilaci radiova frekvence: ZigBee 2,4 GHz, RF 868 MHz F1
B Vykon sirény: 95 dB/m

B Vestavény zalozni akumulator: doba zalohy 16 — 26 hodin
B Lokalni programovani LAN

B Max. pocet periferii: 40

B Max. poCet uzivateld: 10 + 5

B Déleni: UpIné zajisténi, Casteéné zajisténi

B Komunikace s PCO: GSM CID, IP CID, IP SIA, SMS CID
B Pracovni teplota: -10° az 50°C

B Pracovni vzdu$na vihkost: az do 85% ne-kondenzacni

B Rozmeéry: 260 x 176 x 30
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