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Venkovni pasivni detektor pohybu
EIR-23

Jedinecna vyhodnoceni s horizontalni charakteristikou a —
osvédcenou PET imunitou na domaci mazlicky az do vysky I
75cm a vahy 60 kg, dvou zénova technologie
Venkovni detektor pohybu pfedstavuje spolehlivou ochranu [~ T
venkovnich prostor bez vyraznych faleSnych poplachld. Je
navrzen tak aby jeho detekce byla maximalné imunni vaci

pohybu domacich mazli¢ka diky ¢tyf uroviiové definici citlivosti. —

Dvou zbénova technologie vyhodnoceni s horizontalni
propletenou charakteristikou je doplnéna o technologii D. A.S. P.
(Digitalni adaptivni signalni procesor), ktery maximalné
eliminuje faleSné poplachy zplsobené béznymi venkovnimi jevy, jako jsou domaci zvirata,

ptaci aj.

D.A.S.P. zaru€uje progresivni citlivost s automatickou upravou detekéniho profilu v
zavislosti na okolni teploté a osvétleni prostiedi. Tim je zajiSténa stale shodna detekéni
citlivost bez zmén zplasobenych okolnimi vlivy. Kromé toho jsou k dispozici Ctyfi urovné
imunity va&i pohybu domacich mazli¢kdl, které jsou efektivné zahrnuty do vyhodnocovaciho

procesu.

Funkce:

B Mikroprocesorem vyhodnocovany algoritmus D.A.S.P.

B Detekéni uhel Ize otacet pomoci dodavaného drzaku na zed

B Nastavitelné urovné citlivosti PET imunity va¢i pohybu domacich mazli¢kd pomoci DIP
prepinace

B Pfednastavené Ctyfi urovné senzitivity PET imunity : Nizka (75 cm / 60 kg), Stfedni (60
cm / 40 kg), Vysoka (45 cm / 30 kg), a Maximalni (30 cm / 20 kg)
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B Nastavitelna uroven stfezeného prostoru: ¢elem ke zdi nebo otevieny prostor, travnik

nebo zpevnéna plocha (beton, dlazba aj.)

B Automatické uprava citlivosti v zavislosti na okolni teploté a osvétleni — diky
inteligentni technologie D.A.S.P. je automaticky zména citlivost detektoru v zavislosti na

zménach prostiedi a tim je zajiSténa maximalni eliminace faleSnych poplachd
B Vodéodolnost dle standardu IP66

B Ochrana pfed neopravnénou manipulaci diky vestavénym ochrannym kontaktim

tamper

B Ochrana pfed: pfimym sluneénim zafenim, vétrem, snéhem, destém a drobnymi
zivoCichy

B Periodicka supervize a kontrola spojeni s panelem

B Detekce slabych baterii

B Ochrana pred radiovym zaru$enim az do 20V/m pfi frekvenci od100 kHz do 2.7 GHz

B Automaticky mechanismus Setfeni baterii

B Kompaktni dizajn

B Kontrolka LED: Indikace chyby nebo testovaciho médu, a také funguje jako aktivacni

tlacitko testovaciho modu

B Splhuje pozadavky certifikace CE & UL

Specifikace:

B Napajeni: lithiova baterie AAx 2

B Zivotnost baterie: az 3 roky

B \Vysilaci radiové frekvence: 868 MHz F1

B Pracovni teplota: -20° az 50°C

B Vzdusna vihkost: az do 95% ne-kondenzaéni

B  Rozmeéry: 68 X 148 X 50 mm
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